ANEXO AO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO
DESEMPENHO

Caracteristicas:

1328-CPR-0598

Produto da construgdo

Placas de sinal com materiais de face de sinal aplicados em sinais de tréansito fixos verticais

Utilizagao prevista

Sinais de transito fixos

Modelos de sinais

Modelos estabelecidos nos Decretos Regulamentares 22-A/98, 2/2011, 41/2002 e Decreto-Lei 39/2010

Face dos Sinais

Substrato

Protegdo
superficial

Material retrorefletor

Chapa de aluminio:

EN AW 1050 H14

EN AW 1050 H24
Espessura: (1,5 a 3,0) mm

SP1

Perfis:
EN AW 6060
EN AW 6063

PVC

SPO

Chapa de ago:

DCO01 (1.0330),

DX51D (1.0226)
Espessura: (1,5 a 3,0) mm

SP1

Coeficiente de retroreflexdo: RA1, RA2
Cromaticidade e luminancia: CR1, CR2

Coeficiente de retroreflexao: R2
Cromaticidade e luminancia: B1 e B2

Desempenho estrutural - classes

Pressao ao vento Pressao a neve

Carga pontual

Flexao Torsao

WLO DSLO

PLO

TDBO TDTO
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CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO DESEMPENHO

1328-CPR-0598

De acordo com o Regulamento 305/2011/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de margo de
2011 (o Regulamento dos Produtos da Construgdo ou CPR), este certificado aplica-se ao produto da
construgéo

SINAIS DE TRANSITO FIXOS VERTICAIS

Uso pretendido Referéncias

Ver anexo

fabricado por

BOM SINAL - Sinalizacao e Sistemas de Seguranc¢a Industriais Unipessoal, Lda.
Rua 25 de Abril, n° 21, Broega, 2860-333 Moita, Portugal

na unidade fabril

BOM SINAL - Sinalizacao e Sistemas de Seguranca Industriais Unipessoal, Lda.
Rua 25 de Abril, n° 21, Broega, 2860-333 Moita, Portugal

Este certificado atesta que todas as disposigbes relativas a avaliagéo e verificagdo da regularidade do
desempenho e aos desempenhos descritos no Anexo ZA da(s) norma(s)

EN 12899-1:2007

de acordo com o sistema 1 sdo aplicados e que :
o produto cumpre todos os requisitos estabelecidos acima indicados.

Este certificado foi emitido pela primeira vez em 2017-05-24 e manter-se-a valido desde que ndo mudem os
métodos de ensaio e/ou os requisitos de controlo da produgao em fabrica incluidos na norma harmonizada,
usados para avaliar o desempenho das caracteristicas declaradas, e que o produto e as condigbes de
fabrico na fabrica ndo se alterem significativamente.
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CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO DESEMPENHO

1328-CPR-0599

De acordo com o Regulamento 305/2011/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de margo de
2011 (o Regulamento dos Produtos da Construgdo ou CPR), este certificado aplica-se ao produto da
construgao

SINAIS DE TRANSITO FIXOS VERTICAIS

Uso pretendido Referéncias

Ver anexo

fabricado por

BOM SINAL - Sinalizacao e Sistemas de Seguranca Industriais Unipessoal, Lda.
Rua 25 de Abril, n° 21, Broega, 2860-333 Moita, Portugal

na unidade fabril

BOM SINAL - Sinalizacao e Sistemas de Seguranc¢a Industriais Unipessoal, Lda.
Rua 25 de Abril, n° 21, Broega, 2860-333 Moita, Portugal

Este certificado atesta que todas as disposigcdes relativas a avaliagdo e verificagdo da regularidade do
desempenho e aos desempenhos descritos no Anexo ZA da(s) norma(s)

EN 12899-1:2007

de acordo com o sistema 1 sdo aplicados e que
o produto cumpre todos os requisitos estabelecidos acima indicados.

Este certificado foi emitido pela primeira vez em 2017-05-24 e manter-se-a valido desde que ndo mudem os
métodos de ensaio e/ou os requisitos de controlo da produgdo em fabrica incluidos na norma harmonizada,
usados para avaliar o desempenho das caracteristicas declaradas, e que o produto e as condigdes de
fabrico na fabrica nao se alterem significativamente.
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ANEXO AO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO DESEMPENHO

1328-CPR-0599

Caracteristicas:

Produto da construgéo Sinais de transito fixos verticais
Utilizag&o prevista Conjuntos completos ou sinais de transito fixos verticais
Modelos de sinais Modelos estabelecidos nos Decretos Regulamentares 22-A/98, 2/2011, 41/2002 e Decreto-Lei 39/2010
Postes Face dos Sinais
Protegdo Impacto Protecéo Material retrorefletor
L L superficial veiculo Substrto superficial
Chapa de aluminio:
ENAW 1050 H14 SP1
ENAW 1050 H24
Espessura: (1,5 a 3,0) mm
Acgo: Perfis: Coeficiente de retroreflexdo: RA1, RA2
DCO1 (1.0330) — ENAW-6060 SPo Cromaticidade e luminancia: CR1, CR2
S235JR (1.0038) St Classe 0 ENAW-6063
S275JR (1.0044) PVC Coeficiente de retroreflexéo: R2
DX51D (1.0226) Cromaticidade e luminancia: B1 e B2
Chapa de ago:
DCO1 (1.0330),
( ) SP1
DX51D (1.0226)
Espessura: (1,5 a 3,0) mm

Desempenho estrutural - classes

Pressé@o ao vento Pressao a neve Carga pontual Flexao Torsao

WLO DSLO PLO TDBO TDTO
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